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Nazwa: Smar silikonowy 

 

Pojemność 50 ml   

Stock no. M-419   

 

OPIS 

Bezbarwny, bezzapachowy, neutralny smar na bazie 100% oleju silikonowego o wysokiej czystości. 
Bardzo skuteczny i wydajny środek do konserwacji i renowacji prawie wszystkich powierzchni 
stosowanych w gospodarstwie domowym, motoryzacji i przemyśle. Zachowuje swoje właściwości 
smarne w różnych warunkach atmosferycznych, w szerokim zakresie temperatur od-50oC do 200oC. 
Powierzchnia pokryta smarem jest antystatyczna, hydrofobowa, posiada właściwości 
zabezpieczające przed śniedzeniem, korozją. Nie zawiera agresywnych substancji chemicznych, przez 
co może być stosowany do delikatnych materiałów nie odpornych na smary mineralne np. do 
uszczelnień gumowych. Smar ten dzięki własnościom antyadhezyjnym ułatwia wyjmowanie różnych 
odlewów z form. 

- Cechy:  
• Szeroki zakres temperaturowy  

• Odporny na wodę i parę wodną 

• Odporny na starzenie 

• Odporny na utlenianie 

• Odporny na warunki atmosferyczne 

• Odporny na czynniki chemiczne 

• Długotrwałe własności poślizgowe 

• Bezpieczny dla gumy i tworzyw sztucznych 

 

ZASTOSOWANIE 

Materiały: - 

Przykłady zastosowania: 

• Zabezpieczanie wyrobów gumowych np. uszczelek samochodowych, wyrobów z tworzyw 
sztucznych np. prowadnic, wyrobów z metali kolorowych np. ozdobnych odlewów 
mosiężnych 

• Smarowanie przenośników, noży tnących w celu zmniejszenia tarcia 

• Separator w formach 

• Smarowanie zamków, zawiasów, kłódek narażonych na zamarzanie 

• Nabłyszczanie gumy i skóry 

• Zabezpieczenie przed korozją maszyn drukarskich 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

1. Przed zastosowaniem smaru dokładnie oczyść powierzchnie przeznaczone do smarowania 
z wszelkich zabrudzeń (pozostałości starego smaru, kurz, woda, tłuszcz). Powierzchnie metalowe 
odtłuść preparatem Odtłuszczacz Techniczny lub Zestaw Czyszczący marki Technicqll. 

2. Na oczyszczoną powierzchnię nanieś odpowiednią ilość smaru. 
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PORADY I UWAGI 

• Przechowywany w niskiej temperaturze, przed zastosowaniem ogrzej pojemnik ze 
smarem do temperatury pokojowej. 

 

DANE TECHNICZNE 

Baza: olej silikonowy 

Kolor : bezbarwny 

Konsystencja: wysoko lepka ciecz 

Gęstość: 0,98-1,03 g/cm3 

Lepkość w temp. 25oC: 10000 cSt 

Odporność na temperaturę: -50°C ÷ 200°C 

Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny 

 

PRZECHOWYWANIE 

• Produkt przechowuj w temperaturze od 5°C do 25°C. 

• Możesz magazynować wspólnie z innymi produktami. 

• Data przydatności do użycia oraz numer partii produktu umieszczone na kartoniku. 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

Kod EAN 5902051000419 

 


