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Nazwa: Smar do łożysk 

 

Pojemność 100 ml   

Stock no. M-553   

 

OPIS 

Smar na bazie wysokorafinowanego oleju mineralnego zagęszczonego kompleksowym mydłem 
litowym z dodatkami antykorozyjnymi, przeciwzużyciowymi i antyutleniającymi. Cechuje go wysoka 
temperatura kroplenia, duża odporność na działanie gorącej wody, dobre własności smarne 
w szerokim zakresie temperatur od -40oC do 160oC (okresowo do 180oC) oraz dobra pompowalność. 
Wykazuje doskonałą przyczepność do metalu oraz jest kompatybilny z elementami wykonanymi ze 
stopów miedzi. Przeznaczony do smarowania wysokoobciążonych łożysk tocznych i ślizgowych. Ze 
względu na wysoką trwałość może być używany do smarowania długookresowego i bezserwisowego 
różnego typu maszyn i urządzeń bez konieczności dodatkowego „dosmarowywania” w trakcie 
normalnej eksploatacji.  

- Cechy:  
• Szeroki zakres temperaturowy 

• Odporny na gorącą wodę 

• Odporny na starzenie 

• Odporny na utlenianie 

• Odporny na warunki atmosferyczne 

• Własności penetracyjne 

• Duża stabilność 

• Dobra pompowalność 

 

ZASTOSOWANIE 

Materiały: - 

Przykłady zastosowania: 

• Smarowanie łożysk piast kół samochodowych, silników elektrycznych, gorących 
wentylatorów 

•  Smarowanie prowadnic, przegubów i innych mechanizmów samochodowych oraz 
przemysłowych 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

1. Przed zastosowaniem smaru dokładnie oczyść powierzchnie przeznaczone do smarowania 
z wszelkich zabrudzeń (pozostałości starego smaru, kurz, woda, tłuszcz). Powierzchnie metalowe 
odtłuść preparatem Odtłuszczacz Techniczny lub Zestaw Czyszczący marki Technicqll. 

2. Na oczyszczoną powierzchnię nanieś odpowiednią ilość smaru. 

 

PORADY I UWAGI 

• Smar daje dobre rezultaty w samo rwaniu skojarzeń trących typu metal-metal. 
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DANE TECHNICZNE 

Baza: wysokorafinowany olej mineralny oraz 
zagęszczacz kompleksowy litowy 

Kolor : jasno brązowy 

Konsystencja: pasta 

Gęstość: 0,88-1,0 g/cm3 

Odporność na temperaturę: -40°C ÷ 160°C 

Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny 

Klasa NLGI: 2 

Temperatura kroplenia: 260oC 

Obciążenie zespawania: 250 kG 

Działanie korodujące na płytkach miedzi, 
100C/3h: 

1 stopień korozji 

 

PRZECHOWYWANIE 

• Produkt przechowuj w temperaturze od 5°C do 25°C. 

• Możesz magazynować wspólnie z innymi produktami. 

• Data przydatności do użycia oraz numer partii produktu umieszczone na zgrzewie tuby. 

 

 


