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Nazwa: Smar molibdenowy 

 

Pojemność 50 ml   

Stock no. M-560   

 

OPIS 

Plastyczny smar kompleksowy litowy z dodatkiem dwusiarczku molibdenu MoS2. Wysoka 
przyczepność do pokrywanej powierzchni oraz wysoka odporność na zatarcia czynią ten smar 
niezastąpionym w czasie montażu połączeń gwintowych i innych elementów śrubowych pracujących 
w trudnych warunkach atmosferycznych, przy dużych obciążeniach. Smar jest odporny na 
wymywanie przez wodę, chroni przed korozją i utlenianiem. Stosowany w szerokim zakresie 
temperatury od -30oC do +140oC. 

- Cechy:  
• Szeroki zakres temperaturowy  

• Odporny na wodę i parę wodną 

• Odporny na starzenie 

• Odporny na utlenianie 

• Odporny na warunki atmosferyczne  

• Odporny na zatarcia 

• Odporny na wibracje, wysokie naciski i obciążenia uderzeniowe 

• Wysoka przyczepność do metalu 

• Wysoka przyczepność do powierzchni pokrywanej 

 

ZASTOSOWANIE 

Materiały: - 

Przykłady zastosowania: 

• Montaż czopów, bolców, pierścieni uszczelniających, połączeń wielowpustowych, 
gwintowych, sworzniowych, klinowych, itp. 

• Zabezpieczanie połączeń przed zapiekaniem i zatarciem  

• Stosowanie w pojazdach, wózkach widłowych, sprzęcie przemysłowym pracującym 
w wilgotnym środowisku 

• Smarowanie zawiasów bram i furtek 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

1. Przed zastosowaniem smaru dokładnie oczyść powierzchnie przeznaczone do smarowania 
z wszelkich zabrudzeń (pozostałości starego smaru, kurz, woda, tłuszcz). Powierzchnie metalowe 
odtłuść preparatem Odtłuszczacz Techniczny lub Zestaw Czyszczący marki Technicqll. 

2. Na oczyszczoną powierzchnię nanieś odpowiednią ilość smaru. 

 

DANE TECHNICZNE 

Baza: smar litowy z domieszką dwusiarczku molibdenu 

Kolor : czarny 

Konsystencja: pasta 

Gęstość: 0,87 g/cm3 

Odporność na temperaturę: -30°C ÷ 140°C 
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Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny 

Klasa NLGI: 2 

Temperatura kroplenia: 203oC 

Obciążenie zespawania: 320 kG 

 

PRZECHOWYWANIE 

• Produkt przechowuj w temperaturze od 5°C do 25°C. 

• Możesz magazynować wspólnie z innymi produktami. 

• Data przydatności do użycia oraz numer partii produktu umieszczone na kartoniku. 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

Kod EAN 5902051001560 

 


