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Nazwa: Smar wazelinowy 

 

Pojemność 100 ml   

Stock no. M-614   

 

OPIS 

Niskotopliwy smar wazelinowy otrzymywany w procesie komponowania odpowiednich frakcji 
naftowych charakteryzujący się bardzo dobrymi właściwościami ochronnymi. Stosowany do 
zabezpieczania powierzchni metalowych i styków elektrycznych. Nie zawiera rozpuszczalników, 
o neutralnym pH, odporny na korozję i utlenianie. Po spaleniu pozostawia niewielką ilość popiołu 
przez co nie ma konieczności usuwania smaru przy stosowaniu jako czasowa ochrona powierzchni.  

- Cechy:  
• Odporny na wodę i parę wodną 

• Odporny na starzenie 

• Odporny na utlenianie 

• Odporny na warunki atmosferyczne 

• Neutrale pH  

• Wysoka przyczepność do metalu 

 

ZASTOSOWANIE 

Materiały: - 

Przykłady zastosowania: 

• Ochrona styków elektrycznych np. klemy akumulatora 

• Zabezpieczanie wyrobów ze skóry, tworzyw sztucznych, gumy przed wysychaniem 

• Ochrona elementów metalowych przed zamarzaniem do siebie 

• Delikatny środek smarujący do lekko obciążonych łożysk pracujących w temperaturze do 
30oC 

 

WARUNKI 

• Temperatura pracy 
Stosuj smar w temperaturze do 30°C. 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

1. Przed zastosowaniem smaru dokładnie oczyść powierzchnie przeznaczone do smarowania 
z wszelkich zabrudzeń (pozostałości starego smaru, kurz, woda, tłuszcz). Powierzchnie metalowe 
odtłuść preparatem Odtłuszczacz Techniczny lub Zestaw Czyszczący marki Technicqll. 

2. Na oczyszczoną powierzchnię nanieś odpowiednią ilość smaru. 

 

PORADY I UWAGI 

• Z uwagi na niską temperaturę mięknięcia, smar możesz nakładać pędzlem po podgrzaniu 
powierzchni. 

 

DANE TECHNICZNE 
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Baza: wazelina techniczna 

Kolor : jasno żółty 

Konsystencja: pasta 

Gęstość: 0,8-0,9 g/cm3 

Odporność na temperaturę: do 30°C 

Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny 

Temperatura kroplenia: 40oC 

Działanie korodujące na płytkach miedzi, 
100C/3h, 50C/3h: 

brak korozji 

Liczba kwasowa: < 0,1mg KOH/g 

Pozostałość po spopieleniu: <0,03% 

 

PRZECHOWYWANIE 

• Produkt przechowuj w temperaturze od 5°C do 25°C, chroń przed bezpośrednim działaniem 
słońca i wilgoci. 

• Możesz magazynować wspólnie z innymi produktami. 

• Data przydatności do użycia oraz numer partii umieszczone na zgrzewie tuby. 

 

 

 


