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Nazwa: Biały Smar 

Pojemność 50 ml 

Stock no. M-761

OPIS 

Syntetyczny smar z dodatkiem uszlachetniacza teflonowego i inhibitorów korozji do długotrwałej 
ochrony powierzchni pracującej w ekstremalnych obciążeniach narażonych na zużycie 
spowodowane tarciem. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do powierzchni metalowych oraz 
dobrymi właściwościami izolacyjnymi i konserwacyjnymi chroniąc powierzchnie przed korozją, 
wypiera wilgoć i nie brudzi. Zapewnia bezawaryjną, płynną i wytłumioną pracę urządzeń. Zawarty 
w nim teflon wnika w powierzchnie nadając im długotrwałe właściwości poślizgowe. Dzięki 
syntetycznej bazie smarnej posiada szeroki temperaturowy zakres stosowania od -50oC do 200oC. 

- Cechy:
• Szeroki zakres temperaturowy

• Odporny na wodę i parę wodną

• Odporny na starzenie

• Odporny na utlenianie

• Odporny na warunki atmosferyczne

• Bezpieczny dla gumy i tworzyw sztucznych

• Wysoka przyczepność do metalu

• Nie spływa z powierzchni pionowych

• Długotrwałe własności poślizgowe

ZASTOSOWANIE 

Materiały: 

Przykłady zastosowania: 

• Smarowanie wszystkich typów łańcuchów: rowerowych, motorowych, samochodowych,
wózków widłowych, dźwigów

• Smarowanie mocno obciążonych łożysk, przegubów, przekładni zębatych, trzpieni,
prowadnic maszyn

• Smarowanie hamulców, sprzęgieł, mechanizmów podnoszenia szyb

• Smarowanie zamków, zawiasów i kłódek, gdzie jest podwyższona wilgotność i możliwość
zamarzania

• Smarowanie biegunów akumulatora

WARUNKI 

• Temperatura pracy
Stosuj w temperaturze od +5oC do +40oC.
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SPOSÓB UŻYCIA 

1. Przed zastosowaniem smaru dokładnie oczyść powierzchnie przeznaczone do smarowania
z wszelkich zabrudzeń (pozostałości starego smaru, kurz, woda, tłuszcz). Powierzchnie metalowe
odtłuść preparatem Odtłuszczacz Techniczny lub Zestaw Czyszczący marki Technicqll. Dla lepszej
przyczepności smaru możesz dodatkowo oczyścić powierzchnie Preparatem Penetrującym MD-80
marki Technicqll.

2. Przed użyciem smaru wstrząśnij pojemnik. Rozpyl odpowiednią ilość preparatu starając się
utrzymać pojemnik w pozycji pionowej.

3. Pozostaw do odparowania rozpuszczalnika.

PORADY I UWAGI 

• W niskiej temperaturze przed zastosowaniem pojemnik ogrzej do temperatury pokojowej.

DANE TECHNICZNE 

Baza: olej syntetyczny i proszek mikroteflonowy 

Kolor: biały 

Konsystencja: aerozol 

Gęstość: 0,88-0,99 g/cm3 

Odporność na temperaturę: -50°C ÷ 200°C

Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny 

Ciśnienie: 3-4 bar

PRZECHOWYWANIE 

• Produkt przechowuj w temperaturze od 5°C do 25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu,
w suchych i przewiewnych pomieszczeniach.

• Pojemnik pod ciśnieniem! Chroń przed źródłami zapłonu.

• Możesz magazynować wspólnie z innymi produktami.

• Data przydatności do użycia umieszczona na kartoniku, numer partii produktu na naklejce.

DODATKOWE INFORMACJE 

Kod taryfy celnej 3403 19 10 

Kod EAN 5902051000761 


