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Nazwa: Olej silikonowy 100% 

Pojemność 50 ml 

Stock no. M-778

OPIS 

Smar Silikonowy w aerozolu jest przeźroczystym, kohezyjnym i neutralnym środkiem 
przeznaczonym do regeneracji, smarowania i ochrony powierzchni przed tarciem. Charakteryzuje 
się wysoką odpornością na wodę, korozję, utlenianie i niektóre związki chemiczne. Szeroki zakres 
temperatur (od -60°C do +300°C) w jakich smar może być stosowany świadczy o jego wysokiej 
jakości i wszechstronnego zastosowania. Nieodzowny w konserwacji uszczelek samochodowych 
z gumy, skóry i tworzyw sztucznych, a także metali i drewna. Nadaje gumie elastyczność i chroni ją 
przed twardnieniem, kruszeniem, pękaniem i starzeniem. Wysoka czystość oraz brak zapachu 
i zabarwienia umożliwiają aplikację produktu, w tych miejscach, gdzie zwykły smar może 
doprowadzić do zabrudzeń. Ponadto wysoka stabilność termiczna silikonu oraz wysoka odporność 
elektryczna, zapewniają iż posiada on szerokie zastosowanie w elektronice i elektrotechnice, 
wypierając wodę i chroniąc przed spięciem elektrycznym.  

- Cechy:
• Szeroki zakres temperaturowy

• Odporny na wodę i parę wodną

• Odporny na starzenie

• Odporny na utlenianie

• Odporny na warunki atmosferyczne

• Odporny na czynniki chemiczne

• Bezpieczny dla gumy i tworzyw sztucznych

ZASTOSOWANIE 

Materiały: 

Przykłady zastosowania: 

• Konserwacja uszczelek z gumy, skóry i tworzyw sztucznych w samochodach

• Ochrona uszczelek samochodowych przed przymarzaniem

• Zabezpieczanie i konserwacja uszczelnień w zamrażarkach, lodówkach

• Ogranicza osiadanie kurzu i brudu np. na deskach rozdzielczych, blatach i półkach

• Smarowanie zawiasów, rowków jezdnych w szufladach i mechanizmach podnoszenia szyb

• Smarowanie gilotyn, noży, prowadnic oraz form odlewniczych w przetwórstwie tworzyw
sztucznych
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• Zabezpieczenie klemy akumulatora przed powstawaniem nalotów, które ograniczają
przepływ prądu elektrycznego, a w cewkach wysokie napięcia chroni przed przebiciem
elektrycznym

WARUNKI 

• Temperatura pracy
Stosuj w temperaturze od +5oC do +40oC.

SPOSÓB UŻYCIA 

1. Przed zastosowaniem smaru dokładnie oczyść powierzchnie przeznaczone do smarowania
z wszelkich zabrudzeń (pozostałości starego smaru, kurz, woda, tłuszcz). Powierzchnie metalowe
odtłuść preparatem Odtłuszczacz Techniczny lub Zestaw Czyszczący marki Technicqll. Dla lepszej
przyczepności smaru możesz dodatkowo oczyścić powierzchnie Preparatem Penetrującym MD-80
marki Technicqll.

2. Przed użyciem smaru wstrząśnij pojemnik. Rozpyl odpowiednią ilość preparatu starając się
utrzymać pojemnik w pozycji pionowej.

3. Pozostaw do odparowania rozpuszczalnika.
4. Nadmiar smaru usuń szmatką.

PORADY I UWAGI 

• W niskiej temperaturze przed zastosowaniem pojemnik ogrzej do temperatury pokojowej.

DANE TECHNICZNE 

Baza: olej silikonowy 

Kolor: bezbarwny 

Konsystencja: aerozol 

Gęstość: 0,87-1,0 g/cm3 

Odporność na temperaturę: -60°C ÷ 300°C

Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny 

Ciśnienie: 3-4 bar
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PRZECHOWYWANIE 

• Produkt przechowuj w temperaturze od 5°C do 25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu,
w suchych i przewiewnych pomieszczeniach.

• Pojemnik pod ciśnieniem! Chroń przed źródłami zapłonu.

• Możesz magazynować wspólnie z innymi produktami.

• Data przydatności do użycia umieszczona na kartoniku, numer partii produktu na naklejce.

DODATKOWE INFORMACJE 

Kod taryfy celnej 3403 19 10 

Kod EAN 5902051000778 


