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Nazwa: Zestaw naprawczy do hamulców 

Pojemność 50ml + 6ml 

Stock no. M-792

OPIS 

Zestaw naprawczy do hamulców to produkt składający się ze Zmywacza Technicznego i Smaru 
Silikonowego PTFE. Zmywacz Techniczny w formie aerozolu jest specjalną mieszanką substancji 
rozpuszczających i usuwających nagar, pył i osady zanieczyszczeń tłuszczopodobnych. Nawet 
w obecności wilgoci głęboko penetruje wnikając we wszystkie szczeliny i mikroskopijne nierówności 
usuwając wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Doskonale czyści tarcze i bębny hamulcowe. Smar 
Silikonowy natomiast wytwarzany jest na bazie wysokojakościowych olejów silikonowych i proszku 
100%-wego PTFE. Jest naturalnym, nie starzejącym się środkiem smarnym do tłoczków i cylindrów 
hamulcowych.  Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do metalu, odpornością na utlenienie 
i korozję oraz na szeroki zakres temperatury od -60°C do 200°C. Nieszkodliwy dla połączeń 
gumowych. 

- Cechy:
• Szeroki zakres temperaturowy

• Odporny na wodę i parę wodną

• Odporny na starzenie

• Odporny na utlenianie

• Odporny na warunki atmosferyczne

• Odporny na czynniki chemiczne

• Długotrwałe własności poślizgowe

• Odporny na zatarcia

• Bezpieczny dla gumy i tworzyw sztucznych

ZASTOSOWANIE 

Materiały: - 

Przykłady zastosowania: 

• Oczyszczenie i smarowanie układów hamulcowych, sprzęgłowych i przekładniowych

• Zabezpieczanie uszczelek gumowych przed uszkodzeniem

• Smarowanie cylindrów, bębnów, sprężyn

SPOSÓB UŻYCIA 

1. Przed zastosowaniem smaru dokładnie oczyść powierzchnie przeznaczone do smarowania
z wszelkich zabrudzeń (pozostałości starego smaru, kurz, woda, tłuszcz). Powierzchnie metalowe
odtłuść dołączonym Zmywaczem Technicznym. Wstrząśnij pojemnik aerozolu, a następnie rozpyl
preparat na powierzchnię, starając się utrzymać pojemnik w pozycji pionowej. Przeczyść suchą
szmatką.

2. Otwierając tubę smaru po raz pierwszy przebij membranę górną częścią nakrętki. Na oczyszczoną
powierzchnię nanieś odpowiednią ilość smaru.
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PORADY I UWAGI 

• Obecność silikonu w smarze powoduje nadanie powierzchnią smarowanym
własności antyadhezyjnych, przez co powierzchnie smarowane i sąsiadujące z nimi tracą

zdolność przyjmowania klejów, farb i lakierów.

DANE TECHNICZNE 

Baza smaru: polimer krzemoorganiczny z dodatkiem PTFE 

Baza odtłuszczacza: mieszanina rozpuszczalników o wysokiej 
czystości 

Kolor  smaru: biały 

Konsystencja smaru: pasta 

Konsystencja odtłuszczacza: aerozol 

Gęstość smaru: 1,25 g/cm3 

Odporność na temperaturę: -40°C ÷ 200°C

Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny 

Klasa NLGI: 2 

Działanie korodujące na płytkach miedzi, 
100C/3h: 

1 stopień korozji 

Lotność: <2% 

PRZECHOWYWANIE 

• Produkt przechowuj w temperaturze od 5°C do 25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu,
w suchych i przewiewnych pomieszczeniach.

• Pojemnik pod ciśnieniem! Chroń przed źródłami zapłonu.

• Możesz magazynować wspólnie z innymi produktami.

• Data przydatności do użycia oraz numer partii smaru umieszczone na zgrzewie tuby.

• Data przydatności do użycia oraz numer partii Zmywacza Technicznego umieszczone na
naklejce.

DODATKOWE INFORMACJE 

Kod taryfy celnej 3403 19 10 

Kod EAN 5902051000792 


