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Nazwa: Zmywacz do styków 

Pojemność 50 ml 

Stock no. P-133

OPIS 

Zmywacz do styków jest mieszaniną wysokiej jakości, delikatnych rozpuszczalników do czyszczenia 
różnorodnego sprzętu elektronicznego i elektrycznego z delikatnymi częściami plastikowymi. 
Wypiera wilgoć i usuwa zanieczyszczenia przywracając sprawność czyszczonym podzespołom. 
Zabezpiecza przed śniedzieniem, rdzą oraz osadzaniem się kurzu i brudu. Szybko wysycha nie 
pozostawiając osadów.   

- Cechy:
• Aerozol

• Wysoka czystość

• Nie pozostawia nieprzyjemnego zapachu

• Rozpuszcza smary, tłuszcze, woski

• Wypiera wilgoć

• Chroni przed utlenieniem i osadzaniem się brudu

ZASTOSOWANIE 

Materiały: każda powierzchnia 

Przykłady zastosowania: 

• Mycie układów elektronicznych w sprzęcie audio i sprzęcie komputerowym

• Czyszczenie samochodowych bezpieczników i styków w przekaźnikach

• Osuszanie zawilgoconych elementów elektronicznych

• Odtłuszczanie powierzchni delikatnych przed klejeniem

• Mycie układów optycznych np. okulary, soczewki, obiektywy

• Zmywanie śladów po markerach

WARUNKI 

• Przed zastosowaniem preparatu odłącz myty element od źródła zasilania!

• Temperatura pracy
Stosuj w temperaturze od +5oC do +40oC.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI: 

• W przypadku silnie zakurzonych powierzchni wstępnie odkurz za pomocą sprężonego
powietrza.

APLIKACJA 

1. Wstrząśnij pojemnikiem i skieruj dyszę na element, który chcesz oczyścić.
2. Nanieś preparat i pozostaw na ok. 3 minuty w celu odparowania rozpuszczalników.
3. W razie konieczności czynność powtórz.
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PORADY I UWAGI 

• Preparat może być użyty w awaryjnych sytuacjach jako preparat odmrażający

DANE TECHNICZNE 

Baza: mieszanina rozpuszczalników 

Kolor: bezbarwny 

Konsystencja: aerozol  

Gęstość: 0,78 g/cm3 

Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie mieszalny z wodą 

PRZECHOWYWANIE 

• Produkt przechowuj w temperaturze od 5°C do 25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu,
w suchych i przewiewnych pomieszczeniach.

• Pojemnik pod ciśnieniem! Chroń przed źródłami zapłonu.

• Możesz magazynować wspólnie z innymi produktami.

• Data przydatności do użycia umieszczona na kartoniku, numer partii produktu na naklejce.

DODATKOWE INFORMACJE 

Kod taryfy celnej 3402 11 90 

Kod EAN 5902051001133 


