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Nazwa: Preparat do czyszczenia szyb kominka 

Pojemność 100ml 250ml 

Stock no. P-348 P-755

OPIS 

Specjalistyczny preparat do czyszczenia szyb kominkowych, kuchennych płyt ceramicznych, 
pochłaniaczy, piekarników, grillów, rusztów itp.  Doskonale usuwa sadzę, zapieczone 
zanieczyszczenia powstające w wyniku przypalenia żywicy, smoły, tłuszczu i innych trudno 
czyszczących związków chemicznych osadzających się na szybie kominków w wyniku niecałkowitego 
spalania się np. drewna. Preparat o konsystencji pasty nie spływa z powierzchni pionowych i jest 
bezpieczny w użyciu, ponieważ nie wydziela szkodliwych oparów co jest jego największą zaletą 
w porównaniu do płynnych preparatów ze spryskiwaczami.  Preparat posiada mikroskopijne 
cząsteczki aktywne, które nie rysują powierzchni podczas pocierania bardzo trudnych do usunięcia 
zabrudzeń np. pozostałości na szybie tkanin i tworzyw sztucznych (plastiku). 

- Cechy:
• Nie wydziela szkodliwych oparów

• Nie rysuje powierzchni

• Nie spływa z powierzchni pionowych

ZASTOSOWANIE 

Materiały: szkło, stal nierdzewna 

Przykłady zastosowania: 

• Czyszczenie szyb kominkowych, kuchennych płyt ceramicznych, pochłaniaczy, piekarników,
grillów, rusztów, patelni itp.

PRZYGOTOWANIE: 

Przed przystąpieniem do czyszczenia zabrudzonej powierzchni przygotuj naczynie z wodą, gąbkę, 
papierowy ręcznik lub szmatkę, rękawice ochronne. 

SPOSÓB UŻYCIA: 

1. Załóż rękawiczki lateksowe.
2. Na zwilżoną gąbkę nałóż niewielką ilość pasty i przecieraj powierzchnię szyby.
3. W miejscach, gdzie do szyby przywarła grubsza warstwa przypalonego osadu, pozostaw

preparat na kilka minut.
4. Usuwaj zabrudzenia myjąc gąbką zwilżoną wodą.
5. Wymień zabrudzoną wodę i po umyciu czystą wodą wytrzyj szybę (najlepiej papierowym

ręcznikiem).
6. W razie konieczności powtórz czynności.

PORADY I UWAGI 

• Preparat może służyć do wstępnego odtłuszczenia powierzchni przed klejeniem lub
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malowaniem, ponieważ doskonale emulguje i usuwa tłuszcze z powierzchni 

• Przy stosowaniu na elementach z metali lekkich wykonaj test w niewidocznym miejscu

• Unikaj kontaktu preparatu ze skórą i oczami

• Unikaj kontaktu powierzchni malowanych oraz powierzchni delikatnych z preparatem np.
drewno lakierowane.

DANE TECHNICZNE 

Baza: zasadowa mieszanina związków organicznych 

Kolor: kremowy 

Konsystencja: pasta 

Gęstość: 1,5-1,8 g/cm3 

pH: >13

PRZECHOWYWANIE 

• Produkt przechowuj w temperaturze od 5°C do 25°C.

• Możesz magazynować wspólnie z innymi produktami.

• Data przydatności do użycia oraz numer partii produktu umieszczone zgrzewie tuby.

DODATKOWE INFORMACJE 

Kod taryfy celnej 3405 40 00 

Kod EAN 5902051001348 (100ml) 
5902051001775 (250ml) 


