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Nazwa: Uszczelniacz chłodnic samochodowych 

Pojemność 20g 

Stock no. P-495

OPIS 

Nowoczesny, bardzo skuteczny preparat w postaci proszku do szybkiego usuwania wycieków 
z samochodowych układów grzewczo-chłodzących. Uszczelniacz zawiera nanocząsteczki czystego 
srebra oraz specjalne środki wypełniające i uszczelniające, które gwarantują skuteczną i długotrwałą 
pracę naprawionego układu.  Może być stosowany z typowymi płynami chłodzącymi oraz wodą. 
Tworzy elastyczną spoinę, nie ograniczającą  drożności układu chłodzenia. Zapobiega również 
odkładaniu się kamienia kotłowego, a także wycisza pracę pompy wodnej. Dzięki zawartości srebra 
nie zmniejsza efektywności pracy chłodnicy. 

- Cechy:
• Niweluje wycieki

• Zawiera srebro

• Do wszystkich typów chłodnic

• Mieszalny z typowymi płynami chłodniczymi oraz wodą

• Nie zmniejsza efektywności pracy chłodnicy

• Odporny na rozkład biologiczny

ZASTOSOWANIE 

Materiały: układy grzewczo-chłodzące 

Przykłady zastosowania: 

• Uszczelnianie wycieków w chłodnicach, nagrzewnicach, blokach i głowicach silników, a także
w elastycznych połączeniach układów samochodowych

WARUNKI 

• Przed zastosowaniem preparatu upewnij się, że silnik pojazdu jest wyłączony i zimny.

SPOSÓB UŻYCIA 

1. Częściowo opróżnij zbiornik układu chłodzenia.
2. Rozpuść zawartość opakowania w zimnym płynie chłodzącym.
3. Tak powstałą mieszaniną napełnij chłodnice. Pozostaw zbiornik otwarty.
4. Uruchom silnik na ok. 15 minut, aby pompa rozprowadziła preparat po całym układzie

chłodzenia.

• Preparat wraz z krążącym płynem chłodzącym samoczynnie odnajdzie i trwale zniweluje
wyciek.

PORADY I UWAGI 

• Skuteczność preparatu nie zależy od pojemności układu chłodzenia, lecz od wielkości
nieszczelności

• W przypadku wątpliwości co do budowy układu chłodzenia lepiej preparat rozpuścić
w płynie chłodzącym i dopiero uzupełnić nim układ.

• Pojemność opakowania wystarczy do układów chłodzenia zarówno w samochodach
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osobowych jak i ciężarowych. 
• Pozostawienie produktu w chłodnicy zabezpiecza ją w przyszłości przed kolejnymi

wyciekami.

• Jeżeli wyciek utrzymuje się, konieczna będzie naprawa mechaniczna w warsztacie
samochodowym.

• Produkt nie obniża temperatury zamarzania płynu.

DANE TECHNICZNE 

Baza: srebro 

Konsystencja: proszek 

Gęstość: 0,7-0,85 g/cm3 

Temperatura zapłonu: >500oC

Rozpuszczalność w wodzie: częściowo 

PRZECHOWYWANIE 

• Produkt przechowuj w temperaturze od 5°C do 25°C.

• Możesz magazynować wspólnie z innymi produktami.

• Data przydatności do użycia umieszczona na kartoniku, numer partii na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE 

Kod taryfy celnej 3403 99 00 

Kod EAN 5902051000495 




