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Nazwa: Odkamieniacz do ekspresow przelewowych i ciSnieniowych

| stockno. IR0

Preparat do usuwania osadéw kamienia z ekspreséw przelewowych i ciSnieniowych oparty na bazie
naturalnie wystepujacych kwasdw organicznych o niskiej szkodliwosci. Dziata delikatnie na czesci
metalowe i gumowe. Plynna konsystencja sprawia, ze produkt jest wygodny w uzyciu i tatwy do
wyptukania. Przy regularnym stosowaniu wydtuza zywotno$¢ urzadzenia. Produkt jest ekologiczny,
nie wydziela szkodliwych zwigzkdéw podczas rozktadu w sSrodowisku.
- Cechy:

e Ekologiczny

e Nie powoduje korozji

e tatwy w uzyciu

e tatwy do wyptukania

ZASTOSOWANIE
Materiaty: ekspresy réznego rodzaju
Przyktady zastosowania:
e Usuwanie kamienia kottowego z ekspreséw przelewowych i ci$nieniowych

e Przed uzyciem zapoznaj sie i postepuj zgodnie z instrukcjg obstugi ekspresu

SPOSOB UZYCIA

1. Napetnij zbiornik wody, dodajac ok. 125 ml odkamieniacza na 1 litr wody.

2. Odczekaj 5 minut.

3. Podstaw naczynie pod dysze wylotowe i uruchom ekspres jak przy parzeniu kawy.
Przepus¢ ok. % zawartosci zbiornika.

4. Nastepnie przepusc kolejng % ptynu przez dysze wylotu do spieniania.

5. Powtarzaj ten proces, az do wyczerpania ptynu w zbiorniku.

6. Po zakonczeniu odkamieniania wszystkie elementy, ktére mozina zdemontowad
doktadnie umyj wodga. Nastepnie napetnij zbiornik czystg woda i przepusé ja przez
wszystkie dysze. Czynnos$¢ powtdrz 2-3-krotnie.

PORADY | UWAGI

e Regularne usuwanie kamienia zabezpiecza grzatki przed przegrzewaniem sie i zabezpiecza
kanaty pary wodnej przed zatkaniem sie.
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e Nie mieszaj ze srodkami wybielajgcymi i odkazajacymi na bazie chloru.

DANE TECHNICZNE

Baza: mieszanina kwasOw organicznych
Konsystencja: ptyn

Kolor: bezbarwny

Gesto$é: 1,0-1,1 g/cm?

Temperatura zaptonu: 205°C

pH: 1-2

PRZECHOWYWANIE

Produkt przechowuj w temperaturze od 5°C do 25°C.

Mozesz magazynowac wspolnie z innymi produktami.

Chron przed dzieémi.

Data przydatnosci do uzycia oraz numer partii umieszczony na opakowaniu.

‘ DODATKOWE INFORMACIE

Kod taryfy celnej 3405 4000
Kod EAN 5902051002550

NIP: 6282288741
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