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Nazwa: Odtłuszczacz techniczny 

Pojemność 20 ml 

Stock no. P-959

OPIS 

Wysokiej jakości preparat niezbędny do przygotowywania powierzchni przeznaczonych do klejenia 
lub malowania. Podczas wielu prac naprawczych odpowiednie przygotowanie powierzchni jest 
kluczem do sukcesu. Ma to w szczególności miejsce w procesie klejenia, ponieważ wytrzymałość 
złącza zależna jest od adhezji (przyczepności) pomiędzy powierzchniami klejonymi a klejem.  Dlatego 
bardzo ważne jest dokładne wyczyszczenie elementów nie tylko z tłuszczu i brudu, ale również 
z luźno przytwierdzonych materiałów np. rdzy, powłok lakieru, a nawet kurzu.  Stosowanie jednego 
rodzaju rozpuszczalnika jest zazwyczaj niedostateczne. Odtłuszczacz techniczny jest mieszaniną 
wysokiej czystości rozpuszczalników, doskonale usuwa brud, tłuszcz i resztki wilgoci z powierzchni 
materiałów. Pędzelek umożliwia bardzo precyzyjne oczyszczenie tylko żądanej powierzchni, 
szczególnie w zakamarkach i w sytuacji, gdy klejone elementy na skutek działania rozpuszczalnika 
mogą ulec odbarwieniu. 

- Cechy:
• Wysoka czystość

• Nie pozostawia nieprzyjemnego zapachu

• Rozpuszcza smary, tłuszcze, woski

• Wypiera wilgoć

• Nie spływa z powierzchni pionowych

ZASTOSOWANIE 

Materiały: każda powierzchnia 

Przykłady zastosowania: 

• Przygotowanie powierzchni do klejenia lub malowania

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI: 

• Bardzo mocno zaoliwione przedmioty wstępnie umyj gorącą wodą z dodatkiem
detergentu (preparat do mycia silnika, płyn do naczyń) lub użyj Preparat do Czyszczenia
Szyb Kominków marki Technicqll.

• Oczyszczone wstępnie elementy dokładnie opłukaj w wodzie
o Jest to wstępny etap przygotowania powierzchni do klejenia, gdyż wodne środki

myjące z reguły zawierają dodatki antykorozyjne, które pozostają na czyszczonych
powierzchniach (przez co mogą redukować siły adhezji), natomiast powierzchnie
metalowe często pokryte są warstwą tlenków, ponadto woda po odparowaniu
pozostawia osady z kamienia.

• Po wysuszeniu powierzchni, wyczyść papierem ściernym z resztek starego kleju, rdzy,
wspomnianych tlenków itp.

APLIKACJA 

1. Po wstępnym i mechanicznym oczyszczeniu z brudu powierzchni przystąp do odtłuszczania. Nałóż
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na w miejsce przeznaczone do naniesienia kleju Odtłuszczacz za pomocą pędzelka umieszczonego 
pod nakrętką.  

2. Przetrzyj suchą i czystą szmatką dołączoną do zestawu.  

• Przecieraj tylko czysta częścią szmatki, tak, aby odtłuszczając jedną część powierzchni, nie 
zabrudzić drugiej. 

3. W razie konieczności czynność powtórz. 

 

PORADY I UWAGI 

• Przed użyciem preparatu  na powierzchniach delikatnych np. tworzyw sztucznych, sprawdź 
czy zawarte w nim rozpuszczalniki nie uszkadzają powierzchni materiału (najlepiej 
w niewidocznym miejscu na małym kawałku). W przypadku potwierdzenia obaw, przed 
nałożeniem odtłuszczacza osłoń powierzchnie nieklejoną np. naklejką z wyciętym otworem 
miejsca łączonego. 

• Pamiętaj, żeby nie dotykać palcami czystej, odtłuszczonej powierzchni.  
 

DANE TECHNICZNE 

Baza: mieszanina rozpuszczalników 

Kolor: bezbarwny  

Konsystencja: ciecz o niskiej lepkości 

Gęstość: 0,7-0,85 g/cm3 

Rozpuszczalność w wodzie: częściowo  

 

PRZECHOWYWANIE 

•  Produkt przechowuj w temperaturze od 5°C do 25°C. 

• Możesz magazynować wspólnie z innymi produktami. 

• Data przydatności do użycia umieszczona na kartoniku, numer partii produktu na naklejce. 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

Kod taryfy celnej 3403 19 10 

Kod EAN 5902051001959 

 




