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Nazwa: Klej konstrukcyjny

R-167 R-567

Konstrukcyjny, jednosktadnikowy klej poliuretanowy do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych
w gospodarstwach domowych, budownictwie i przemysle. Przeznaczony do stosowania w miejscach,
gdzie wymagana jest maksymalna sita spajania. Klej twardniejagc pod wptywem wilgoci zwieksza
swoja objetos¢ wypetniajac pory i szczeliny, dlatego jest doskonaty do klejenia niedopasowanych
elementow. Klej o bardzo wysokiej adhezji do wszystkich materiatéw porowatych jak i gtadkich,
z wyjatkiem PP, PE i PTFE. Nie zawiera rozpuszczalnikow, moze by¢ stosowany do klejenia styropianu
i delikatnych materiatéw izolacyjnych. Odporny na wstrzasy i elastyczny. Dzieki konsystencji
tiksotropowej pasty nie sptywa z powierzchni pionowych. Wykazuje najwyiszg klase
wodoodpornosci D4 wg normy PN-EN 204, odpornos$é na mrdéz i zmienng temperature.
Cechy:

e odporny na wstrzasy, pekanie

e klasa wodoodpornosci D4

e spienia sie

e wypetnia wolne przestrzenie i szczeliny

e nieagresywny wobec styropianu

e nie sptywa z powierzchni pionowych

e mrozoodporny
odporny na zmienne temperatury
odporny na czynniki chemiczne
nie odbarwia podtozy
mozna go malowac
e klei wilgotne elementy
o do wewnatrz i na zewnatrz
e nie zawiera rozpuszczalnikow

Materiaty: drewno i materiaty drewnopochodne, kamien, tynk, gips, cegta, marmur, granit,
ceramika, szkto, metale i ich stopy, aluminium, stal, zeliwa, pianka poliuretanowa, styropian,
tworzywa sztuczne: PVC, ABS, podfoza emaliowane
Przyktady zastosowania:
e klejenie parapetow, progow, schodow
o klejenie konstrukcji drewnianych do podtozy betonowych
e wzmachianie potfaczen stolarskich
osadzanie kotkéw, srub w réznych podtozach
klejenie konstrukcji wielowarstwowych
naprawa uszkodzonych zawiaséw np. w meblach
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Powierzchnie klejone powinny by¢:

CZYSTE

Oczysc klejone powierzchnie tak aby byty wolne od wszelkich zabrudzen i zanieczyszczen
(kurz, pyt, ttuszcz, pozostatosci kleju, rdza). Aby poprawic site spajania klejonych elementow,
w przypadku powierzchni gtadkich przetrzyj je lekko papierem s$ciernym, a nastepnie
doktadnie odpyl i przemyj powierzchnie Odttuszczaczem Technicznym lub Zestawem
Czyszczacym marki Technicqll.

LEKKO WILGOTNE
W celu zwiekszenia sity spajania mozesz lekko zwilzy¢ klejone powierzchnie wodg (od 10 do
20 g/m?).

Klej konstrukcyjny wigze w wyniku chtoniecia wilgoci z powietrza, dlatego wazne jest, aby
przynajmniej jedna powierzchnia byta porowata lub paro przepuszczalna.
W razie watpliwosci przeprowadz test przyczepnosci.

. Natéz klej na jedng powierzchnie.

o Rozprowad? klej uzywajac dotgczonego aplikatora. Upewnij sie, ze rozprowadzanie kleju nie

trwa dfuzej niz czas otwartego schniecia czyli max. 5 min. Klej powinien wtedy by¢ jeszcze
wilgotny.

. Mocno docisnij klejone elementy do siebie i unieruchom w imadle, w sScisku stolarskim, tasma lub

w inny mozliwy sposéb.

. Po uptywie ok. 2 godzin, mozesz uzywac naprawione przedmioty, jednak petng wytrzymatos¢ klej

uzyskuje po 24 godzinach.

Nadmiar kleju, ktéry wyptynat mozesz usungé mechanicznie po utwardzeniu lub za pomocg
szmatki zwilzonej acetonem lub benzyng ekstrakcyjna.

Spoina i6tknie po pewnym czasie — jest to naturalne zjawisko, nie zmniejsza to
wytrzymatosci mechanicznej.

Podczas naprawy uzywaj dofgczonych rekawiczek, poniewaz klej pozostawia dtugotrwate
zabrudzenia.

Po zakonczeniu aplikacji kleju doktadnie oczys¢ gwint tuby z kleju i szczelnie zamknij tube.
Produkt nie klei polietylenu, polipropylenu i teflonu.
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Baza: poliuretany

Kolor kleju: jasnozétty

Kolor spoiny: jasnozétty

Konsystencja: tiksotropowa pasta

Gestosé: 1,12 g/cm?

Czas otwarty: 5 min.

Czas petnego utwardzania: 24 h

Odpornosé na temperature: -30°C + 80°C

PRZECHOWYWANIE

e Przechowuj w szczelnie zamknietym opakowaniu w temperaturze od 5°C do 25°C.

Chron przed wilgocig i mrozem.

Mozesz magazynowac klej wspdlnie z innymi produktami.

Data przydatnosci do uzycia i numer partii produktu umieszczone na zgieciu tuby lub na
kartuszy.

DODATKOWE INFORMACIE

Kod taryfy celnej 3506 1000
Kod EAN 5902051000167 (20ml)
5902051002567 (300ml)
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